Technisches Datenblatt

BEKLEIDUNG >>

Artikel:

Modell:
GroRen:

Farbe:

weitere Farben:
Hauptmaterial:

Innenfutter:
Sonstiges:
Mat.-Starke:
Wasserdichtigkeit:
Verpackung:
Unterverpackung:

Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
leuchtgelb

4119=leuchtorange

100% Polyester mit Polyurethan-
Beschichtung

100% Polyester mit Stepp-Wattierung
Wattierung: 100% Polyester

190 g/m? (ca.)

2.000 mm (ca.)

10 Stick / Karton

1 Stuck / PE-Beutel

Details zur Verpackung siehe unten (Tabelle)

Pflegeanleitung:

BARRE

PSA-Kat. Il - umfasst mittlere Risiken, die
nicht unter Kat. | oder lll aufgefiihrt sind,
nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425,
Anhang |

(Fundstelle im Amtsblatt der Europaischen
Union)

PSA-Kategorie:

Normen:
EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung -
Prifverfahren und Anforderungen

Klasse 3:  Mindestflache des sichtbaren Materials (Hintergrundmaterial
I

mind. 0,8 m?, retroreflektierendes Material mind. 0,2 m?)
EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 - Schutzkleidung - Schutz
gegen Regen

‘" Klasse 3: Wasserdurchgangswiderstand > 13.000 PA (nach
s Vorbehandlung)

@ Klasse 1: Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret) > 40

© BIG Arbeitsschutz GmbH

high-visibility yellow
EN 471 certified

. o

Wassersdule
2.000 mm

Ausstattung:

Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 und EN ISO 20471:2013+A1:2016, Klasse 3. Wind- und wasserdichte
Ausstattung. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit), umlaufend um Kérper und Armel sowie (iber die Schulterpartien (Hosentrégerreflexstreifen). 2 Eingriff-
Taschen mit Patten-Abdeckung, 1 Brusttasche mit Handy-Taschenkombination auf der rechten Seite. 1 Brustinnentasche. Wasserdichte Kapuze im
Kragen mit Kordelzug. Strickbiindchen am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickblindchen. Abgedeckter Front-ReiBverschluss mit

Druckknopfleiste. Festes Stepp-Warmefutter.

Eigenschaften:

Hochsichtbare, zertifizierte Warnschutz-Pilotenjacken der Klasse 3 nach 20471:2013+A1:2016, mit einer wind- und wasserdichte Ausstattung.
Reflexstreifen, eine wasserdichte Kapuze und ein festes Stepp-Warmefutter machen die Jacke zu einem echten Allrounder fir die kiihleren Tage.
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BEKLEIDUNG >

BestimmungsgemaBe Verwendung:

Diese Bekleidung kann bei Gefahren durch schlechte Sicht eingesetzt werden sowie in Situationen oder Umsténden, bei denen die Sichtbarkeit des
Tragers besonders wichtig ist (StraBenarbeiter, Flughafenmitarbeiter), denn sie bietet dem Trager Schutz in gefahrlichen Situationen durch hohe
Sichtbarkeit bei Tageslicht oder im Scheinwerferlicht von Fahrzeugen bei Dunkelheit. Die Schutzfunktion bleibt nur bestehen, wenn die Bekleidung
nicht verdreckt ist, bei Dunkelheit nur wenn Licht reflektiert werden kann.

Diese PSA schiitzt nicht vor:

- Chemischen Gefahren

- Gefahren durch bewegliche Teile

- mechanische Gefahren

- Gefahren durch Hitze oder Flammen

- Gefahren durch Feuer und Léschmittel

- Sonstigen Gefahren abweichend von den oben genannten.

Einsatzbereiche, Verwendungszweck und Risikobewertung:

Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsachlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden kénnen und es daher allein die Entscheidung des
Benutzers ist, ob die Bekleidung fiir die geplante Anwendung geeignet ist oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemalem Gebrauch des Produkts
nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob diese Bekleidung fir den
vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen:

Diese Internationale Norm legt allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschadlichkeit, die GréBenbezeichnung, die Alterung, die
Vertraglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss, fest.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung:

Die Schutzkleidung entspricht den Anforderungen der Norm EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung. Diese Art der Schutzkleidung
ist daflir vorgesehen, den Trager bei allen Lichtverhaltnissen flr Fahrzeugfihrer oder Bediener anderer technischer Ausristung auffallig sichtbar zu
machen. Dieses gilt sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht, als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die Klassifizierung von Warnkleidung richtet sich nach der Flache des Hintergrundmaterials (fluoreszierendes Gewebe) und des retroreflektierenden
Materials (Reflexband), gemessen an der kleinsten erhaltlichen KleidergroRe.

Mindestflache des sichtbaren Material in m2

Material Kleidung Klasse 3 Kleidung Klasse 2 Kleidung Klasse 1
Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14
retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften n.a. n.a. 0,20

Anmerkung: Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Flache des sichtbaren Materials. Je groer die Flache, desto besser ist die Warnwirkung und umso héher
wird die Warnkleidung eingestuft.

Warnhinweis:

Die Flachen von Warnkleidung durfen nicht durch nachtragliches Anbringen von Logos, Beschriftungen, Etiketten usw. vermindert oder beeintrachtigt
werden.

Die Schutz- und Warnwirkung ist gegeben wenn:
- die Kleidung gut sitzt und geschlossen getragen werden kann
- wahrend der Arbeitsbewegung keine unter der Schutzkleidung getragene Bekleidung sichtbar wird
- die Bekleidungsteile nicht mit Chemikalien, Farbstoffen und/oder anderen atzenden Substanzen in Beriihrung kommen, die das eingesetzte
Material beschadigen oder zerstéren

Die Schutz- und Warnwirkung ist NICHT gegeben wenn:
- die Schutzkleidung offen getragen oder ausgezogen wird
- die Kleidung an Armen oder Beinen zu kurz oder lang ist
- Armel- oder Hosenbeinenden zu lang gewéhlt und/oder umgeschlagen oder abgeschnitten werden
- die Schutzkleidung defekt (z.B. Abnutzung, Lochbildung, nicht mehr schlieBende Verschliisse) ist
die Schutzkleidung verschmutzt ist
nach der EG-Baumusterpriifung eine Anderung an der Schutzkleidung durchgefiihrt wird (z. B. Kiirzungen) und/oder Elemente nachtraglich
aufgebracht werden (z. B. Logos, Etiketten usw.)
- eine Beeintrachtigung durch Waschen auftritt

EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 - Schutzkleidung gegen Regen:

Die Schutzkleidung entspricht den Anforderungen der Norm EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 - Schutzkleidung gegen Regen. Diese Art der
Schutzkleidung ist dafliir vorgesehen, den Trager gegen schlechtes Wetter zu schitzen.

Die KenngréfRen neben dem Piktogramm klassifizieren:
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1) Wasserdurchgangswiderstand:

WP = Von einem Material ausgehaltener hydrostatischer Druck als ein MaB fur den Widerstand gegen den Wasserdurchtritt durch das Material.
(Anmerkung: je héher der Wasserdurchgangswiderstand/die Klasse, desto hdher ist der tatsachliche Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit.)

Wasserdurchgangswiderstand W, Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Zu prufende Messprobe

- Material vor der Behandlung W, = 8000 Pa keine Prufung erforderlich* keine Prufung erforderlich*
Zu prufende Messprobe

- Material nach jeder Vorbehandlung keine Prufung erforderlich W, = 8000 Pa W, = 13000 Pa

Zu prufende Messprobe

- Nahte vor der Vorbehandlung W, = 8000 Pa W, = 8000 Pa W, = 13000 Pa

* Keine Prifung erforderlich, da der ungunstigste Fall in Klasse 2 und 3 nach der Vorbehandlung eintritt.

2) Wasserdampfdurchgangswiderstand:

Ret = Wasserdampfpartialdruckdifferenz zwischen den beiden Oberflaichen eines Materials, dividiert durch den resultierenden
Verdampfungswarmefluss je Flacheneinheit entlang des Partialdruckgradienten.

(Anmerkung: je geringer der Ret-Wert/je hoher die Klasse, desto besser wird Feuchtigkeit durch das Obermaterial der Schutzkleidung nach aufen
transportiert, desto héher ist also die Atmungsaktivitat.)

Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Klasse 1* Klasse 2 Klasse 3

(m2 xPa) : W Ret Uber 40 20 < Ret =40 Ret = 20

*Warnung: Klasse 1 hat eine begrenzte Tragedauer (siehe Hinweis Tragedauer).

Empfehlung fiir die Tragedauer:
Die folgende Tabelle ist eine Anleitung, um die Wirkung des Wasserdampfdurchgangswiderstands auf die empfohlene, kontinuierliche Tragedauer
eines Kleidungsstiicks in verschiedenen Umgebungstemperaturen darzustellen.

Umgebungstemperatur °C Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Ret Uuber 40 min. 20 < Ret = 40 min. Ret = 20 min.
25 60 105 205
20 75 250 -
15 100 - -
10 240 - -
5 - - -

- bedeutet: keine Begrenzung der Tragedauer

Durch wirkungsvolle Ventilations6ffnungen und/oder Arbeitspausen kann die Tragezeit verlangert werden.

Markierungen auf der Bekleidung:

Ein Etikett ist in die Innenseite der Bekleidung genaht mit u.a. folgenden Angaben:

Handelsmarke, Artikel-Bezeichnung des Herstellers, Artikel-Nummer des Herstellers, GréBe, CE-Zeichen, i-Zeichen, Piktogramme mit den
entsprechenden Nummern der relevanten Europaischen PSA-Normen, Material

| te)Xor | Markenlabel des Herstellers

WHISTLER Artikel-Bezeichnung des Herstellers
4118 Artikel-Nr. des Herstellers

M GroRe des Bekleidungsstiicks (Beispiel)

GroRRe des Bekleidungsstiicks mit Piktogramm des europaischen GroBensystems, welches es Ihnen erleichtert, die
passende Schutzkleidung gemaR lhrer KérpermalRe auszuwahlen.

®

Die CE-Kennzeichnung bestatigt die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Européischen Verordnung 2016/425.

N

Dieses Symbol zeigt an, dass vor Gebrauch die Herstellerinformationen gelesen werden mussen.

B

I

Piktogramme mit den entsprechenden Nummern der relevanten Europaischen PSA-Normen (Beispiel, ausfiuhrliche
w Piktogrammdarstellung siehe nachfolgende Seiten).

Herstellungsdatum Monat/Jahr: 00/0000

il

100% Material (Beispiel)
Polyester

Verpackungsdetails (VE):
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GroRe kg brutto kg netto Lange in cm Breite in cm Hohe in cm
S 15 13,5 65 40 40
M 15 13,5 65 40 40
L 15 13,5 65 40 40
XL 15 13,5 65 40 40
XXL 15 13,5 65 40 40
3XL 15 13,5 65 40 40
4XL 15 13,5 65 40 40
5XL 15 13,5 65 40 40

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und kdénnen leichten Schwankungen unterliegen.

GroBRensysteme in Bezug auf KorpermaRBe:

Bei allen MaRBangaben handelt es sich um Richtwerte in Anlehnung an die europaische Norm EN 13402-1:2001. Abweichungen lhrer individuellen
KérpermaRe sind maoglich.

Achtung:

KérpermafRe sind nicht gleich FertigmaRe!

Um dem fertigen Bekleidungsstiick ausreichend Bequemlichkeit beim Tragen zu verleihen, werden zu den Kérpermafen sogenannte "Weitenzugaben"
hinzugerechnet. In Abhangigkeit der Bekleidungsart betragen diese Zugaben zwischen 5-15%.

GroBentabelle:
Alle MaBangaben sind in cm.

Konfektionsgrofle 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
NORMAL GroRen
Internationale GréRRen S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL 5XL
Kérperhdhe 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194
Brustumfang 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Bundumfang 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Schrittlange 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
KonfektionsgroRe KURZE 24 25 26 27 28 29 30
GrofRen
Kérperhéhe 170 172 174 176 178 180 182
Brustumfang 94 98 102 106 110 114 118
Bundumfang 86 90 94 98 102 106 110
Schrittlange 76 77 78 79 80 81 82
KonfektionsgrofRen 90 94 98 102 106 110
LANGE GroRen
Kérperhéhe 176 179 182 185 188 191
Brustumfang 88 92 96 100 104 108
Bundumfang 76 80 84 88 92 96
Schrittlange 82 83 84 85 86 87
Arbeits-/ 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Regenbekleidung

Gefahrliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Das Produkt ist in Ubereinstimmung mit Annex XVII der Europaischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthélt keine Gefahrstoffe in
deklarierungspflichtigen Konzentrationen.
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Konformitatserklarung

C E Bei dieser Bekleidung handelt es sich um Personliche Schutzausriistung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den

geltenden Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 (und folgenden Anderungen), realisiert mit der Veréffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union am 09.09.2016, betreffend Personlicher Schutzausristung, entspricht. Des Weiteren erfiullt das Produkt die
Anforderungen des europaischen technischen Standards EN 13688:2013 "Allgemeine Anforderungen".

Identifikation und Auswahl:

Die Auswahl der Bekleidung muB nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefahrdung und der relevanten
Umweltbedingungen vorgenommen werden. Der Arbeitgeber ist verantwortlich fur die Auswahl der richtigen PSA. Deshalb ist es
notwendig, die Eignung der Bekleidung fir die benétigten Bediirfnisse vor Gebrauch zu priifen.

Tragevorschriften:

Kontrollieren Sie vor Ingebrauchnahme der Kleidung, ob diese unbeschadigt und im sauberen und tadellosen Zustand ist. Im Falle von sichtbaren
Beschadigungen muss die Kleidung ersetzt werden. Die Verschlusselemente sind auf Funktionstiichtigkeit zu Uberprifen. Da nicht alle Stellen der Haut
durch die PSA geschutzt werden kann, ist die Gefahr der Verletzung niemals komplett aus zu schlieBen. Die Bekleidung erfullt die
Sicherheitsanspriiche nur, wenn sie véllig korrekt und im einwandfreien Zustand getragen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die
gekennzeichneten Normen der PSA durch Abnutzung, Waschen, Verschmutzung etc. beeintrachtigt werden kénnen.

Veranderungen an der PSA sind nicht erlaubt. Bewahren Sie die Infomationsbroschire wahrend der gesamten Einsatzzeit der PSA auf.

Wir Gbernehmen keine Verantwortung flir mégliche Schaden und/oder Folgen, die aus unsachgemaBer Nutzung entstehen.

|Achtung: Wenn die Bekleidung beschadigt ist, keinesfalls reparieren. Benutzen Sie neue Bekleidung.

Allgemeine Pflegeanleitung:

B AR XA

Waschen bei 40°C im Normalwaschgang, nicht bleichen, nicht im Tumbler trocknen, nicht bligeln, nicht professionell trockenreinigen.

Mit gleichen oder ahnlichen Farben waschen. Keine Weichspuler oder nicht-ionogene Waschmittel verwenden! Im feuchten Zustand in Form ziehen
und hangend trocknen. Die Pflegekennzeichnung wurde Uber 5 Pflegezyklen vom zertifizierenden Institut Uberprift. Es konnten keine

Beeintrachtigungen von Aussehen und Funktion festgestellt werden. Informationen zur maximalen Anzahl der Pflegezyklen erfordern zusatzliche
Prafungen.

Die Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezlglich Lebensdauer der Kleidung. Diese hangt ebenfalls von
Gebrauch/Verwendung, Pflege/Wartung, Desinfektion, Lagerung usw. ab. Wir empfehlen nach Inbetriebnahme eine Verwendung innerhalb von drei
Jahren bei sachgemaRer Lagerung und bestimmungsgemaRer Verwendung. Sollten sich bereits zu einem frlUheren Zeitpunkt Veranderungen und/oder
Beeintrachtigungen der Materialien zeigen, oder sonstige Beschadigungen auftreten, so ist die PSA auch schon vorher auszutauschen.

Wenn Sie die o. g. Pflegeanleitung nicht beachten, kann diese die Schutzfunktion der PSA deutlich vermindern.

Die PSA ist mit dem Produktionsdatum (Monat/Jahr) versehen.

Lagerung, Verpackung & Transport:

Die Bekleidung sollte in der Originalverpackung an einem dunklen und trockenen Ort, weit entfernt von Warme- und Lichtquellen (z. B. Sonne)
gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Produktes mit Lésemitteln, welche Veranderungen des Produktes oder dessen Eigenschaften
verursachen kénnten. Fur den Transport sollte die Bekleidung keinesfalls der Originalverpackung entnommen werden, sondern in dieser verbleiben.

Entsorgung:

Die Entsorgung der Bekleidung ist in Ubereinstimmung mit den értlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. In den meisten Fallen kann sie in
der normalen Restmilltonne entsorgt werden.

Gesundheitsrisiken:

Dieses Produkt setzt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Substanzen frei, die allgemein als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen,
reproduktionstoxisch oder auf andere Weise schadlich bekannt sind. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe
zu Rate zu ziehen.

Notifizierte Stelle, die fiir die Durchfithrung der Baumusterpriifung verantwortlich ist:
aitex

instituto tecnoldgico textil

Plaza Emilio Sala, 1

03801 Alcoy (Alicante)

SPAIN

(Kenn-Nr.: 0161)

Die vollstandige Konformitatserklarung sowie die Herstellerinformationen erhalten Sie unter:
www.big-arbeitsschutz.de
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Stand vom 27.03.2019
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